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Mätning av frekvens   Se Figur -2-

Obs! Både ammätare och voltmätare kan användas för mätning av frekvens. 
Ammätare med klämma känner av frekvensen för den ström som cirkulerar i 
den kabel eller samlingsskena som provas (strömstyrkan måste vara större än 
1A i området 400 A och större än 15 A i området 600 A). Voltmätaren känner av 
frekvensen hos den spänning som appliceras på mätsladdarna.

1.  Ställ in för mätning av växelström eller växelspänning och tryck på knappen Hz.

2.  Avläs frekvensvärdet i teckenfönstret.

� VARNING 

Användning av funktionerna för motstånd, kontinuitet, diod eller kapacitans på 
strömförande kretsar ger falska resultat och kan dessutom skada instrumentet. 
Den misstänkta komponenten måste i många fall avlägsnas från kretsen för att ett 
korrekt mätvärde ska kunna erhållas.

Mätning av motstånd   Se Figur -4-

1. Ställ in funktionsreglaget på Ω.

2. Anslut mätsladdarna: Röd till +, Svart till COM.

3. Slå av strömmen till den krets som ska mätas. 

4. Ladda ur alla kondensatorer som kan påverka avläsningen.

5. Anslut testproberna över motståndet.

6. �Avläs teckenfönstret. Om 0L visas på det högsta området är motståndet för 
högt för att det ska kunna mätas eller kretsen är öppen.

Testning av kontinuitet   Se Figur -5-

1. Ställ in funktionsreglaget på Ω och tryck på knappen SELECT (VÄLJ) till � visas.

2. Anslut mätsladdarna: Röd till +, Svart till COM.

3. Slå av strömmen till den krets som ska mätas.

4. Ladda ur alla kondensatorer som kan påverka avläsningen.

5. Anslut testproberna över motståndet eller de två testpunkterna.

6. Lyssna efter den ton som anger kontinuitet (> 10 Ω och < 120 Ω).
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Testning av dioder   Se Figur -6-

1. �Ställ in funktionsreglaget på Ω och tryck på knappen SELECT (VÄLJ)  
tills � visas.

2. Anslut mätsladdarna: Röd till +, Svart till COM.

3. Slå av strömmen till den krets som ska mätas.

4. Frigör minst en ände av dioden från kretsen.

5. Anslut testproberna över diodnotingpolariteten.

6. �Avläs teckenfönstret. En bra diod har ett spänningsfall framåt på cirka 0,6 v. En 
öppen eller omvänt lutande diod ger avläsningen 0L.

Mätning av kapacitans   Se Figur -7-

1. Ställ in funktionsreglaget på Ω och tryck på knappen SELECT (VÄLJ) tills � visas.

2. Anslut mätsladdarna: Röd till +, Svart till COM.

3. Slå av strömmen till den krets som ska mätas.

4. Ladda ur den kondensator som använder en 100 kΩ resistor.

5. Frigör minst en ände av kondensatorn från kretsen.

6. Anslut testproberna över kondensatorn.

7. Avläs teckenfönstret.

8. �Läget för relativt noll kan användas för att nollställa parasitkapacitansen i 
mätsladdarna och de interna skyddskretsarna i mätaren vid mätning av låg 
kapacitans i Pico Farad (pF).
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Funktioner

HOLD (HÅLL) � / MAX (MAX) �

Funktionen HOLD fryser visningen i teckenfönstret när du trycker på denna 
knapp. Funktionen MAX jämför och visar det uppmätta maximala värdet så 
snabbt som 30 ms med kapacitet för automatiskt område. 

HOLD

Tryck snabbt på knappen HOLD för att växla till läget Hold för alla funktioner.  
Tryck åter snabbt på knappen HOLD för att gå ur funktionen HOLD.

MAX

Tryck på knappen HOLD i 1 sekund eller mer för att aktivera funktionen MAX 
HOLD för funktionerna VDC, VAC och ACA. Tryck åter på knappen HOLD i 
1 sekund eller mer för att gå ur funktionen MAX HOLD.

r Läget Relativt noll 

Läget Relativt noll gör att användaren kan förskjuta mätarens på varandra 
följande mätvärden med det visade värdet som referensvärde. Teckenfönstret 
kommer nu att visa mätvärden relativt till det lagrade referensvärdet. Så här: 
visning = avläsning - lagrat värde. Tryck snabbt på knappen r för att ställa in 
läget för relativt noll. Gå ur läget för relativt noll genom att åter snabbt trycka på 
knappen r.

Automatisk avstängning (APO)

När mätaren är påslagen kommer funktionen för automatisk avstängning (Auto 
Power Off (APO)) att automatiskt ställa mätaren i viloläge för att spara på 
batteriet efter cirka 30 minuter utan att skjutreglaget har flyttats eller någon 
knapp har tryckts. Aktivera åter mätaren från APO genom att trycka snabbt på 
knapparna eller flytta skjutreglaget till positionen OFF (AV) och sedan flytta 
tillbaka det igen. Ställ alltid in skjutreglaget på positionen OFF manuellt när 
mätaren inte används.
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UNDERHÅLL

� VARNING

Undvik elektriska stötar genom att koppla bort mätaren från alla kretsar, ta bort 
mätsladdarna från ingångsjacken och stänga AV mätaren innan kåpan öppnas. 
Använd inte mätaren med kåpan öppen.

Felsökning

Om instrumentet inte fungerar ska du kontrollera batterierna, mätsladdarna 
osv. samt byta ut efter behov. Kontrollera noga proceduranvisningarna i 
denna handbok. Om instrumentets ingångsterminal för spänning-motstånd 
har utsatts för högspänningstransient (förorsakad av blixtnedslag eller ett 
växlingsöverslag i systemet) av misstag eller p.g.a. onormala driftsförhållanden, 
har de smältbara seriemotstånden öppnats (blivit högimpedans) som säkringar 
för att skydda användaren och instrumentet. De flesta mätfunktioner via denna 
terminal kommer då att vara öppen krets. De smältbara seriemotstånden och 
tändstiftsmellanrummen ska då bytas ut av en behörig tekniker. Avsnittet 
BEGRÄNSAD GARANTI innehåller information om hur du erhåller service under 
garantin eller reparationsservice.

Rengöring och förvaring

Torka av kåpan då och då med en fuktig trasa och ett milt rengöringsmedel. 
Använd inte slipmedel eller lösningsmedel. Om mätaren inte kommer att 
användas under de närmaste 60 dagarna eller längre ska du ta ut batteriet och 
förvara detta separat.

Byte av batteri

Mätaren använder ett 3 V IEC-CR2032 myntbatteri.  Ta bort mätsladdarna och 
lossa de två skruvarna från kåpans undersida och ta bort den undre kåpan. 
Skjut ut batteriet från hållarens sida och byt ut det mot ett nytt batteri (notera 
polariteten). Sätt tillbaka den undre kåpan. Skruva åter in skruvarna.
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ALLMÄNNA SPECIFIKATIONER

Fönster: LCD-fönster för 3-3/4 siffror 4000 tal

Uppdateringsfrekvens: 3 per sekund, nominellt

Polaritet: Automatisk

Driftstemperatur: �0 °C till 40 °C;  < 80 % relativ luftfuktighet för temperatur  
upp till 31 °C lineärt minskande till 50 % relativ luftfuktighet 
vid 40 °C

Höjd över havet: Användning under 2000 m; Användning inomhus

Temperatur vid förvaring: �-20 °C till 60 °C, < 80 % relativ luftfuktighet  
(med avlägsnat batteri)

Temperaturkoefficient: �nominellt 0,15 x (specificerad noggrannhet)/°C @ 
(0 °C ~ 18 °C eller 28 °C ~ 40 °C)

Låg batteriladdning: Under ca. 2,4 v

Strömtillförsel: 3 v myntbatteri IEC-CR2032

Strömförbrukning: Typiskt 2,8 mA, förutom typiskt 3,3 mA för funktionen ACA

APO-tid: Vila i 30 minuter

APO-förbrukning: Typisk 5 μA 

Dimension: 190 x 63 x 32 mm (7,4 x 2,5 x 1,3 tum)

Vikt: ca 139 g

Käftöppning och konduktordiameter: max 26 mm 

Tillbehör: Mätsladdar, installerat batteri, användarhandbok och mjukt fodral 

Specialfunktioner: �30 ms Max Hold (Max Håll); Data Hold (Data Håll);  
läget Relative Zero (Relativt noll) 

� Säkerhet: �Uppfyller kraven enligt EN61010-2-032, UL61010B-2-032,  
IEC61010-1 2nd Ed., EN61010-1 2:a Utg., UL61010-1 2:a Utg.  
CAT III-600 Volt växelström och likström; Föroreningsgrad: 2

EMC: Uppfyller kraven enligt EN61326-1.

Denna produkt uppfyller kraven enligt följande direktiv i den Europeiska 
Gemenskapen: 89/336/EEC (Elektromagnetisk kompatibilitet) och 73/23/
EEC (Lågspänning) med tillägget 93/68/EEC (CE-märkning). Elektriskt brus 
eller intensiva elektromagnetiska fält i närheten av utrustningen kan störa 
mätkretsen. Mätinstrument kan även reagera på icke önskvärda signaler som 
kan finnas i själva mätkretsen. Användaren ska vara försiktig och vidta lämpliga 
försiktighetsåtgärder för att undvika missvisande resultat under mätningar där 
elektroniska störningar förekommer.
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ELEKTRISKA SPECIFIKATIONER          �Noggrannhet vid 23 °C ± 5 °C och 
< 75 % relativ luftfuktighet.

Likspänning

Område	 Noggrannhet

400,0 mV 	 + (0,3 % + 4 siffror)

4,000, 40,00, 400,0 v	 + (0,5 % + 3 siffror)

600 v 	 + (1,0 % + 4 siffror)

NMRR:	 > 50 dB vid 50/60Hz

CMRR:	� > 120 dB vid likström, 50 eller 60 Hz,  
Rs = 1 kΩ 

Ingående impedans: 	� 10 MΩ, 30 pF nominellt (1000 MΩ för 
området 400,0 mV)

Transientskydd: 	 6,5 kV (1,2/50 μs spänningssprång) 

Växelströmsspänning (50Hz ~ 500Hz)

Område	 Noggrannhet

4,000, 40,00, 400,0 v	 + (1,5 % + 5 siffror)

600 v 	 + (2,0 % + 5 siffror) 

CMRR:	 > 60 dB vid likström till 60 Hz, Rs = 1 kΩ

Maximal toppfaktor: 	� < 1,75:1 vid full skala och < 3,5:1 vid 
halv skala begränsat till fundamental 
och harmonik, som faller inom mätarens 
specificerade växelströmsbandbredd för icke 
sinusformade vågformer

Ingående impedans: 	 10 MΩ, 30 pF nominellt

Transientskydd: 	 6,5 kV (1,2/50 μs spänningssprång) 

ACD-10 Plus:	 Genomsnittlig avkänning

ACD-10 TRMS-PLUS:	� Avkänning av faktiskt effektivvärde - 5 % till 
100 % av området
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ACA-strömstyrka (Klämma 50 Hz / 60 Hz)

Område	 Noggrannhet 1) 2) 3)

40,00, 400,0 600 A 	 + (1,5 % + 8 siffror)

Överbelastningsskydd: 	� ACA-klämmor: 600 A kontinuerligt 
effektivvärde

ACD-10 Plus:	 Genomsnittlig avkänning

ACD-10 TRMS-PLUS:	� Avkänning av faktiskt effektivvärde - 10 % 
till 100 % av området

1) Max inducerat fel från intilliggande strömförande konduktor: 0,05 A
2) �Specificerad noggrannhet är från 1 % till 100 % av området och för mätningar 

som utförts från käftens mitt. När konduktorn inte befinner sig i käftens 
mitt är de introducerade positionsfelen: Lägg till 2 % till den specificerade 
noggrannheten för mätningar som gjort FÖRBI käftmarkeringslinjerna 
(mot käftöppningen) 

3) �Lägg till 8 siffror till den specificerade noggrannheten för avläsning < 10 % 
av området

Ohm

Område	 Noggrannhet

400,0 Ω 	 + (0,8 % + 8 siffror)

4,000, 40,00, 400,0 kΩ	 + (0,6 % + 4 siffror)

4,000 MΩ 	 + (1,0 % + 4 siffror)

40,00 MΩ 	 + (2,0 % + 4 siffror)

Spänning över öppen krets: 	 Typiskt 0,4 V likström

Transientskydd: 	 6,5 kV (1,2/50 μs spänningssprång) 
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Frekvens

Funktion 	K änslighet	 Område	 Noggrannhet

	 (Effektivvärdessinus)		

400,0 mV växelström	 350 mV 	 10 Hz - 2 kHz	 + (0,5 % + 4 siffror) 

4,000 V växelström	 1 V 	 5 Hz - 5 kHz	 + (0,5 % + 4 siffror)

4,000, 40,00 V växelström	 32 V 	 5 Hz - 100 kHz	 + (0,5 % + 4 siffror)

400,0 V växelström	 90 V 	 5 Hz - 10 kHz	 + (0,5 % + 4 siffror)

600 V växelström	 500 V 	 5 Hz - 5 kHz	 + (0,5 % + 4 siffror)

400,0 A växelström	 60 A 	 40 Hz - 400 Hz	 + (0,5 % + 4 siffror)

Visningsenheter: 		  5000

Upplösning: 		  0,001 Hz

Skydd mot överbelastning: 	� ACA-klämmor: AC 600 A 
effektivvärde kontinuerligt

Transientskydd: 		�  VAC-ingångsjack: 6,5 kV (1,2/50 μs 
spänningssprång) 

Kapacitans

Mätområde 1) 	 Noggrannhet 2) 3)

500,0 nF, 5,000 μF,	 + (3,5 % + 6 siffror)

50,00 μF, 500,0 μF,

3000 μF
1) Ytterligare 50,00 nF områdesnoggrannhet är ej specificerat
2) Noggrannhet med filmkondensator eller bättre
3) Specificerad med batterispänning över 2,8 V (cirka till hälften laddat batteri).

Noggrannheten minskar gradvis till 12 % vid varning för låg batteriladdning på 
cirka 2,4 V

Transientskydd: 	 6,5 kV (1,2/50 μs spänningssprång) 
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Hörbar kontinuitetstestare

Hörbar indikering:	 mellan 10 Ω och 120 Ω.

Transientskydd: 	 6,5 kV (1,2/50 μs spänningssprång) 

Diodtestare / Spänning i öppen krets, testström

(Typisk) 	 < 1,6 V likström vid 0,25 mA

Transientskydd: 	 6,5 kV (1,2/50 μs spänningssprång) 

Max Hold (Håll)* (om tillämpligt)

Specificerad noggrannhet ± 50 enheter för ändringar med en varaktighet på 
> 25 ms 
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Figur 1

Figur 2
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Figur 3 Figur 4

Figur 5
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Figur 6 Figur 7






